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Für die Installation der KEMPER Dendrit CAD Version benötigen Sie folgende 
Systemvoraussetzungen:

- Microsoft Windows XP oder höher
- PC mit 1 GHZ (Systemtakt) oder höher
- Arbeitsspeicher 1024 MB RAM
- Festplatte mit mind. 350 MB freiem Speicherplatz
- CD-Rom Laufwerk

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann das Programm nicht installiert werden.

Legen Sie die Kemper Dendrit CAD Programm-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein und installieren Sie die 
Programme in der Reihenfolge entsprechend den Ausführungen der Installationsanleitung:

Halten Sie bitte für die Aktivierung der KEMPER Dendrit CAD Version sowie die Lizenzierung von 
Bricscad den jeweiligen Freischaltcode (Lizenz) bereit. Die Lizenzen für KEMPER Dendrit CAD sowie 
Bricscad werden Ihnen von Dendrit zur Verfügung gestellt. 

Die Lizenzschlüsseleingabe und anschließende Aktivierung ( KEMPER Dendrit CAD) ist für die 
Freischaltung erforderlich, um in dem Programm in der Vollversion arbeiten zu können. Wird die 
Aktivierung nicht durchgeführt, startet das Programm nach der Installation in der eingeschränkten
Demoversion.

Installation von KEMPER Dendrit CAD

Mit der KEMPER Dendrit Programm-CD können Sie Kemper Dendrit Classic und die Applikation zu der 
Software Bricscad oder AutoCAD in der folgenden Reihenfolge installieren: 

a) Installation Kemper Dendrit Classic

b) Installation Bricscad

c) Installation Kemper CAD (Kemper Dendrit für Bricscad und/oder AutoCAD) 

d) Kemper Dendrit Lizenzierung

e) Installation Wilo Quick Select

f) Installation WinCAPS 2010
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a) Installation Kemper Dendrit Classic

Bitte starten Sie die Installation für den Kemper Dendrit Classic mit Doppelklick der linken Maustaste 
auf die Option Kemper Dendrit installieren. Das nachfolgende Fenster weist darauf hin, dass das
Installationsmenü geöffnet wird.

Über das nachfolgende Fenster wird die Installation gestartet.
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Nach Kenntnisnahme der Informationen bestätigen Sie bitte Weiter, um mit der Installation 
fortzufahren. 

Anhand der folgenden Fenster werden Sie automatisch durch das Installationsmenü geführt. Über 
die Funktion Abbrechen kann zu jeder Zeit der Vorgang der Installation beendet werden.

1. 2. 

3. 4.  

Nach der erfolgreichen Installation kann der Dendrit Classic mit Doppelklick der linken Maustaste 

über das  Starticon auf dem Desktop gestartet werden.

Für das Arbeiten in der Vollversion ist die Lizenzierung (Seite 12) erforderlich.

b) Installation Bricscad

Unter Windows Vista und Windows 7 ist die Benutzerkontensteuerung vor dem Start der Installation 
von Bricscad zu deaktivieren. 
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Deaktivieren der Benutzerkontensteuerung (User Account Control - UAC) unter Windows 7

1. Rufen Sie über das Startmenü die Systemsteuerung auf.

2. Geben Sie in das Suchen-Feld (rechts oben) "Benutzerkontensteuerung" ein.

3. Klicken Sie auf Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern.

4. Schieben Sie im Dialog den Schieberegler nach ganz unten (nie benachrichtigen) und

bestätigen Sie mit OK. 

Deaktivieren der Benutzerkontensteuerung (User Account Control - UAC) unter Windows Vista

1. Rufen Sie über das Startmenü die Systemsteuerung auf.

2. Wählen Sie Benutzerkonten/Benutzerkonten/Benutzerkontensteuerung e in- oder ausschalten.

3. Entfernen Sie das Häkchen und klicken Sie auf OK.

4. Starten Sie den Computer neu.

Da es sich bei KEMPER Dendrit CAD um eine Applikation zu der Software Bricscad handelt, führen Sie 
bitte zuerst über einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf die Option Bricscad installieren die 
Installation von Bricscad aus.
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Das nachfolgende Fenster weist darauf hin, dass das Installationsmenü geöffnet wird.

1.

Nach Kenntnisnahme der Informationen bestätigen Sie bitte  Weiter >, um mit der Installation 
fortzufahren. 

2.

Nach Kenntnisnahme der Lizenzvereinbarungen markieren Sie bitte „Ich bin mit den Bedingungen 
dieser Lizenzvereinbarung  einverstanden“ und bestätigen Sie Weiter >, um mit der Installation 
fortzufahren. Die Lizenzvereinbarungen können über den Butten Drucken ausgedruckt werden.
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3.

Bestätigen Sie die Meldung mit OK.

4. 

Geben Sie einen Benutzernamen und die Firma ein und bestätigen Sie mit OK.

5.

Klicken Sie auf OK, wenn Sie die Software im 30-Tage-Demomodus verwenden möchten.
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Wenn Sie eine Lizenz für Bricscad erworben haben, klicken Sie auf Ändern und tragen Sie den 
Lizenzschlüssel ein. 

Sollten Sie Bricscad V9 installiert haben, muss die Gültigkeit des Lizenzschlüssels im Feld Lizenz Typ
kontrolliert werden. Ist Ihre aktuelle Lizenz für die Bricscad V10 nicht gültig, wenden Sie sich bitte an 
die Mitarbeiter von Dendrit unter der Rufnummer 02594 / 961-0.

6.

Die Eingaben werden mit Ok bestätigt.

7.

Anhand der folgenden Fenster werden Sie automatisch durch das Installationsmenü geführt. Über 
die Funktion Abbrechen kann zu jeder Zeit der Vorgang der Installation beendet werden.

8.
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9.

10.

11.
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12.

Nach dem Fertigstellen der Installation muss der Computer neu gestartet werden.

Bevor der Rechner neu gestartet wird, kann die Benutzerkontensteuerung wieder aktiviert werden.
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c) Installation Kemper CAD

Nach der erfolgreichen Installation von Bricscad und /oder AutoCAD starten Sie bitte die Installation 
für Kemper CAD durch Doppelklick mit der linken Maustaste auf die Option Kemper CAD installieren. 

Das nachfolgende Fenster weist darauf hin, dass das Installationsmenü geöffnet wird.
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Identisch zu dem Dendrit Classic wird über das Willkommenfenster die Installation gestartet. 

Nach Kenntnisnahme der Informationen bestätigen Sie bitte Weiter, um mit der Installation 
fortzufahren. 

Anhand der folgenden Fenster werden Sie automatisch durch das Installationsmenü geführt. Über 
die Funktion Abbrechen kann zu jeder Zeit der Vorgang der Installation beendet werden.

1. 

3. 

2.

4.


























